
2成分形材料向けコ
ーキングガン

ミニガイド
手動式、エアー、コードレスタイプのカートリッジ、フィルムパック



ノズル

スプレー

出力

このカタログで使用して
いるアイコンの説明

オリジナル

プロユーザーが求める高品質で丈夫で長持ちなコーキングガ
ンをリーズナブルな価格で提供いたします。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ
用、ﾌｨﾙﾑﾊﾟｯｸ用のコーキングガンを取り揃えております。

カートリッジ

フィルムパック

大量量

手動式

エアー式

電動バッテリー



迅速性、便利、使いやすい電動バッテリーコーキングガンはプロのユーザーの方に最適です。コードレ
スなので圧縮空気を使用できない場所でもスムーズで確かな作業が可能です。パワフルなバッテリー装
備で高粘度のシーラントや接着剤でも迅速で楽に作業ができます。

エレクトラフローをより効果的に使用する 
のアクセサリー

予備バッテリー• 
予備充電器• 
バッテリーの重量負担を軽減するバッテリ• 
ークリップベルト

2:1 - 400ml

低粘度の材料向け

4:1 - 415ml

10:1 - 250ml

      3kN

   

       2.95kg

様々な比率配合の2液用コーキン• 
グガン
丈夫で壊れにくい設計• 
自動液ダレ防止機能付き• 
カートリッジの取替えが素早く行え• 
るよう設計されており作業時間の短
縮につながります。
スピードが調節が可能• 
人間工学に基づいてデザインされた• 
ハンドルで作業性良好

ELECTRAFLow 2C-400 (MR) 

電動バッテリー式2液コーキングガン

300ml + 300ml (1:1)の
Clip togetherカートリ
ッジとMixpac の side-
by-side カートリッジシ
リーズ400mlの1:1,2:1, 
4:1 & 10:1に対応。

      8kN

   

       4.0kg

PowERPuSh 

ツインラック構造の低粘度から• 
高粘度材料向けの2液コーキン
グガン
作業しにくい低温時でも作業• 
性良好
自動液ダレ防止機能• 
吐出量の細かい調節が可能• 



手動2液コーキングガンには多くの種類がありますがCOX社製品は全て材料の強力な押し出し
が可能です。当社製品開発の際重要視するﾎﾟｲﾝﾄは使いやすさとトリガー比です。押し出し
が固く困難な2成分材料向けにCOX社の2液コーキングガンは材料の押し出しやすさ耐久性を
兼ね備えたコーキングガンを提供いたします。

手動式2成分形材料向けコーキングガン

  18:1

  1.37kg

150ml+150ml (1:1)

150ml+75ml (2:1)

75ml+75ml (1:1)

  11:1

   

  430g

CBM 25  

  25:1

   

  1.6kg

VBM 200X  PPM 150 

カートリッジA,B,C 
235ml 10:1 (213+22ml)

カートリッジ7 
235ml 7:1 (206+29ml)

カートリッジA,B,C 
400ml 1:1 (200ml+200ml)

ロングClip Togetherカートリッジ • 
(214-217mm)向け
ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ付き• 



金属フレームのCOXコーキングガンは金属プラン
ジャーにも最適でロッド棒とプレートの摩擦防
止のWCDが搭載されています。

製品の特徴：

ハンドル部分が安定している• 
吐出量の調節が簡単• 
カートリッジの材料を最後まで押し出せる。 • 

  18:1

  1.00kg

２つのプランジャー• 
形態の異なるカート
リッジ向け(A&B)

345ml 10:1 (314ml+31ml)

330ml 10:1 (300ml+30ml

CBM 330 

  18:1

  1.06kg

380ml co-axialカ• 
ートリッジのみ

380ml (1:1) co-axial

380ml (3.5-5:1) co-axial 

380ml (2:1) co-axial

380ml (10:1) co-axial

CCM 380 

  13:1

  240g

カートリッジ 
50ml の底が円形のタイプ: 
50ml 1:1 (25ml + 25ml)  
50ml 2:1 (33ml + 17ml)  
50ml 4:1 (40ml + 10ml)  
50ml 10:1 (45ml + 4.5ml) 
50ml 底が長方形のタイプ: 
50ml 1:1 (25ml + 25ml)  
50ml 2:1 (33ml + 17ml)

MR 50 

底が長方形のタイプ• 
1:1 /2:1
底が円形のタイプ• 
1:1/2:1,4:1, 10:1



Cox社は長年の間工場の製造ラインなどのエアー供給環境の整った現場向けの２液エアーコーキング
ガンの開発を行ってきました。製品数も徐々に増え続け現在では新シリーズのシリーズ３は人間工学
に基づきデザインされ、エアーレギュレーターとサイレンサーが組み込まれた最新のエアーコーキン
グガンです。

エアー圧式２液エアーコーキングガン

  6.8 bar

  5.25kN

Ø  98.4mm

  2.7kg

PPA 300A  

300ml+300ml (1:1)  

300ml+150ml (2:1)

300ml+75ml (4:1)

エアーリターン付き• 
ロングclip togetherカートリッ• 
ジ(214-217mm)向け様々な混合比
率に対応
コンバージョンキットも可能です。• 

  6.8 bar

  5.25kN

Ø  98.4mm

  2.8kg

PPA 600  

600ml+300ml (2:1)

ロングclip togetherカートリッジ• 
(214-217mm)向け
エアーリターン付き• 

    6.8 bar

  5.25kN

Ø     98.4mm

   3.4kg

PPA 1500  

750ml+750ml (1:1)
750ml+300ml (2.5:1)
750ml+150ml (5:1)

エアーリターン付き• 
ロングclip togetherカートリッジ(214-217mm)向け• 
種類は３種類• 

PPA 1500/1: 750ml+750ml (1:1) カートリッジ• 
PPA 1500/2: 750ml+300ml (2.5:1) カートリッジ• 
PPA 1500/3: 750ml+150ml (5:1) カートリッジ• 



正確な吐出量の調節が可能です。

レギュレーターは使用しいやすいようにハンドルの前
にあり、つまみを回し簡単にエアー量をコ
ントロール。

  6.8 bar

  2.2kN

Ø  63.5mm

  2.0kg

RBA 300B  

・エアリターンはオプションです。

  6.8 bar

  2.2kN

Ø  63.5mm

  1.7kg

VBA 200B MR1  

100ml+100ml(1:1)Mixpac

140ml+70ml(2:1)Mixpac

180ml+45ml(4:1)Mixpac

225ml+22.5ml(10:1) Mixpac 

Mixpacの200mlシリーズのカートリ• 
ッジに対応しています。
エアリターン付き。• 

  6.8 bar

  5.25kN

Ø  98.4mm

  2.2kg

CBA 200C  

セパレート200mlカートリッ
ジ向け

エアリターン付き• 
カートリッジの先端を繋ぎ合わせ• 
るマニフォールド付き。
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ご覧になるか、弊社のウエブサイトをご覧下さい。

www.pccox.co.uk

エアー多成分型コーキングガン

  3.4 bar

  0.71kN

Ø  50.9mm

  755g

CBA 25  

底が長方形タイプ 
50ml 1:1 (25ml+25ml) 

  6.8 bar

  5.2kN

Ø  98.4mm

  1.80kg

CCA 380A  

380ml (1:1) co-axial  

380ml (2:1) co-axial

380ml (3.5-5:1) co-axial 

380ml (10:1) co-axial

380ml co-axialカートリッジのみ• 
エアリターン付き。• 
種類は4種類• 

製品に関してのお問い合わせはコチラま
で。072-269-2880

140912-MiniDualCompv5-JP


